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PORTE – OUTILS SUR CHENILLES 
« Black Tiger 120 » 

 

Donnée technique :  
 

Puissance 90 KW / 122 CV (500 Nm)   
Moteur Deutz TCD 3.6 4 cylindres Common-Rail / Refroidi par eau 
Cylindrée 3600 cm3 

Vitesse max. 12 km / h (1.:0-6 km/h, 2.: 0-12hm/h) 
Consommation en carburant 5-9l/h 
Norme d‘émission UE niveau V 
Longueur/ Largeur/ Hauteur 2700 mm/ 1700 mm/ 1550 mm 
Poids total 3000 kg 
Poids total autorisé 6000 kg 
Avancement hydrostatique 120l/min 220bar /Pompe à cylindrée variable 

Hydraulique de travail 120l/min 220bar / Pompe à cylindrée variable 

Distributeurs hydrauliques 6 distributeurs double effet électro-proportionnels, 
 4 distributeurs à l’arrière et 2 distributeurs à l’avant 2 relevages, 
 Prise «Power Beyond», pour une puissance de 100% sur l’outil 

portée 
Systèmes de relevages 3 point KAT II avant et arrière / attache rapide Schwarz, 
 Capacité de levage de 2,5 t à l’avant et à l’arrière 
 La majorité des outils disponibles sur le marché sont compatibles 
Prise de force 540 tr / min rotation à droite et 1000 tr / min rotation à gauche 

Angles de pente avant/arrière   46° /55°  
Angle de travail latéral max jusqu’à 60° 
Train de chenilles 320mm de large /longueur d’appuis 1400mm 
Pression au sol (kg/cm2)       0,33 kg/cm² 
Garde au sol 270 mm 
Télécommande: Toutes les commandes par télécommande (portée jusqu'à 250 m) 

 
Inclus de série 
 

Position flottante pour les relevages et les distributeurs, retour libre, 4 feux de travail, les 
distributeurs sont munis de prises hydrauliques, boites de rangement à gauche et à droite, 
attache rapide à l‘arrière pour le montage d’outils spécifiques, train de chenilles robuste, 
blindage complet, Moteur suspendu sur silent-blocks. 
 


